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GREMAN UMR 7347, INSA Centre Val de Loire 

présentera dans le cadre du séminaire ses travaux intitulés : 

 

Caractérisation ultrasonore de matériaux en évolution 

Les ultrasons sont largement employés pour l’inspection de pièces industrielles. Ils sont très souvent 

utilisés en contrôle non destructif pour détecter différents types de défauts, dès lors qu’une 

discontinuité d’impédance acoustique apparaît au sein d’un milieu. Les techniques ultrasonores sont, 

non seulement, non destructives mais également non ionisantes et nécessitent un investissement 

tout à fait raisonnable au regard d’autres techniques de contrôle, notamment électromagnétiques. 

Les ultrasons sont également très utilisés dans le domaine de l’évaluation non destructive, où il s’agit 

de déduire, des propriétés des ondes ultrasonores, les caractéristiques mécaniques et 

physicochimiques des matériaux. En effet, les propriétés de ces ondes dépendent essentiellement 

des matériaux au sein desquels elles se propagent. La mesure des propriétés de ces ondes permet 

donc de suivre les caractéristiques de la matière, notamment dans le cas de matériaux qui évoluent 

dans le temps.  

Lors de ce séminaire, des caractérisations ultrasonores de matériaux dont les propriétés évoluent 

dans le temps seront présentées. Des techniques de caractérisations issues de l’acoustique linéaire 

ou non linéaire seront présentées et appliquées à des matériaux polymères, pendant le procédé de 

transformation ou après avoir subi des vieillissements, ou encore sur des matériaux de la 

microélectronique. 

 

 
Célérité des ondes ultrasonores 

Fig 1 : célérité des ondes ultrasonores dans une plaque de bois 

 
 

  
Fig 2 : Evolution des propriétés acoustiques pendant un procédé de rotomoulage 


