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Notre laboratoire (LAM3) a développé depuis plus de 30 ans des techniques pointues pour la mesure de la 

perméabilité au gaz des géomatériaux très peu perméables. Des avancées importantes dans la métrologie ont, 

en parallèle, permis de mettre en oeuvre d’autres techniques de porosimétrie sous charge et de poro-

mécanique. L’objectif de cet exposé est de montrer que la mesure de ces propriétés mesurées sous chargement 

– en général hydrostatique – permet d’apporter un éclairage nouveau, sur la dégradation des matériaux poreux, 

par rapport à une vision qui serait exclusivement « mécanicienne ». Après un bref rappel sur la signification 

physique de la perméabilité, de la porosité et de quelques propriétés poromécaniques, on montrera les 

principales techniques conçues pour leur mesure en laboratoire. On abordera ensuite l’avantage de l’emploi 

du gaz par rapport à l’eau pour les matériaux à micro-porosité (bétons en particulier). Des exemples concrets 

seront choisis pour illustrer les effets de la fissuration ou d’un chauffage violent, sur des matériaux peu 

perméables et les indicateurs clefs qui permettent d’en évaluer les conséquences. On insistera sur l’association 

des diverses méthodes qui permet d’avoir une vision macroscopique originale de phénomènes se produisant à 

petite échelle (piégeage de porosité par exemple).  

La dernière partie de cet exposé sera consacrée à la notion de perméabilité relative et aux applications « du 

laboratoire vers les structures in-situ » qui en ont découlé : la technique dite « pulse ». 


